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ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ПОВОРОТА

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 
(приблизительная)

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ (ПРИ ДОЗАПРАВКЕ)

БОРТОВЫЕ РЕДУКТОРЫ

ГИДРООБЪЕМНАЯ ТРАНСМИССИЯ

Джойстик системы PCCS используется для полного управления движе-
нием машины. При перемещении джойстика вперед машина движется 
передним ходом, а при перемещении назад – задним. При отклонении 
джойстика влево или вправо происходит поворот машины. При откло-
нении джойстика влево или вправо до упора включается разворот 
с противовращением гусениц. Гидрообъемная трансмиссия устраняет 
необходимость применения бортовых фрикционов и тормозов, обеспе-
чивая возможность выполнения плавных и уверенных поворотов. Пол-
ностью электронное управление обеспечивает плавное управление. Для 
уменьшения и увеличения скорости движения в системе PCCS исполь-
зуются кнопки переключения.
Минимальный радиус поворота:   
	 D37EX-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   2,0 м  6'7"
	 D37PX-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   2,2 м  7'3"
По результатам измерения следов гусениц на земле при развороте с одной 
заторможенной гусеницей.

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          Komatsu SAA4D95LE-5*
Тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 4-тактный, с водяным охлаждением,  

с непосредственным впрыском топлива
Подача воздуха. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        турбокомпрессор с воздушным  

охлаждением наддува воздуха
Число цилиндров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Диаметр цилиндров × ход поршня . . . . . . . . . . .           95 × 115 мм  3,74" × 4,53"
Рабочий объем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  3,26 л  199 куб. дюймов
Регулятор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  всережимный, электронный
Мощность 
	 SAE J1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     полная: 68 кВт  91 л.с. при 2 200 об/мин
	 ISO 9249 / SAE J1349. . . . . . . .        полезная: 66 кВт  89 л.с. при 2 200 об/мин
	 При максимальной частоте вращения вентилятора 
	 с гидравлическим приводом . . . . . . . . . . . . . . . .                  полезная 59 кВт  79 л.с.
Номинальная частота вращения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             2 200 об/мин
Привод вентилятора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    гидравлический  

(с возможностью реверсирования для очистки)
Смазочная система 
	 Тип . . . . . . . . . . . . . . .                шестеренный насос, принудительное смазывание
	 Фильтр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                полнопоточный
	 * �Сертифицирован на соответствие требованиям EPA Tier 3,  

регламентирующим токсичность отработавших газов

Двухступенчатые планетарные редукторы вмонтированы в аксиально-
поршневые гидромоторы хода. Компактная, не выступающая за габари-
ты башмаков гусениц конструкция снижает риск повреждения от ударов 
о препятствия. Венцы звездочек имеют крепление на болтах для упро-
щения замены.

	 Скорость хода 
	 (режим быстрого	 Передний ход	 Задний ход 

  
	 переключения 
	 диапазонов)
	 1-й диапазон 	 0–3,4 км/ч	 0–2,1 мили/ч	 0–4,1 км/ч	 0–2,5 мили/ч
	 2-й диапазон	 0–5,6 км/ч	 0–3,5 мили/ч	 0–6,5 км/ч	 0–4,0 мили/ч
	 3-й диапазон	 0–8,5 км/ч	 0–5,3 мили/ч	 0–8,5 км/ч	 0–5,3 мили/ч

	 Скорость хода 
	(режим ограничения	 Передний ход	 Задний ход 	 предельной 
	 скорости) 
		  0–8,5 км/ч	 0–5,3 мили/ч	 0–8,5 км/ч	 0–5,3 мили/ч

Охлаждающая жидкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              18 л	 4,8 гал. США
Топливный бак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   195 л	 51,5 гал. США
Моторное масло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      11 л	 2,9 гал. США
Гидробак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            60 л	 15,9 гал. США
Бортовые редукторы (каждая сторона) . . . . . . . . . . . . .               3,5 л	 0,9 гал. США

Масса трактора:
С учетом массы кабины или козырька с конструкцией ROPS, номиналь-
ного количества смазочных материалов, охлаждающей жидкости, полно-
стью заправленного топливного бака, оператора и стандартного обо-
рудования.
	 D37EX-22 (козырек с конструкцией ROPS). . . .      6 710 кг  14 800 фунтов
	 D37PX-22 (козырек с конструкцией ROPS). . . .      6 990 кг  15 410 фунтов
	 D37EX-22 (кабина с конструкцией ROPS) . . . . .       7 120 кг  15 700 фунтов
	 D37PX-22 (кабина с конструкцией ROPS) . . . . .       7 400 кг  16 320 фунтов
Эксплуатационная масса:
C учетом массы отвала с гидравлическими механизмами поворота и пере-
коса, кабины или козырька с конструкцией ROPS, оператора, стандарт-
ного оборудования, номинального количества смазочных материалов, 
охлаждающей жидкости и полностью заправленного топливного бака
	 D37EX-22 (козырек с конструкцией ROPS). . . .      7 890 кг  17 400 фунтов
	 D37PX-22 (козырек с конструкцией ROPS) . . . . .    8 240 кг  18 170 фунтов
	 D37EX-22 (кабина с конструкцией ROPS) . . . . .       8 300 кг  18 300 фунтов
	 D37PX-22 (кабина с конструкцией ROPS) . . . . . .     8 650 кг  19 070 фунтов

		  D37EX-22	 D37PX-22
	 Количество опорных катков (с каждой стороны) 	 6	 6
	 Тип башмаков (стандартная комплектация) 	 с одним грунтозацепом 	 с одним грунтозацепом 
	 Количество башмаков (с каждой стороны) 	 41	 41
	 Высота грунтозацепа 	 47 мм  1,9"	 47 мм  1,9"
	 Ширина башмака (стандартная комплектация) 	 400 мм  16,0"	 600 мм  24,0"
	 Площадь опорной поверхности	 17 900 см2	 26 900 см2 
		  2 775 кв. дюймов 	 4 170 кв. дюймов 
	 Давление на грунт	 43,1 кПа	 30,4 кПа 
	 (вес машины с отвалом,	 0,44 кгс/см2	 0,31 кгс/см2 
	 кабиной с конструкцией ROPS)	 6,24 фунта на кв. дюйм	 4,40 фунта на кв. дюйм
	 Колея гусеничного хода 	 1 510 мм  4'11"	 1 650 мм  5'5"
	 Длина опорной поверхности 	 2 240 мм  7'4"	 2 240 мм  7'4"
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Тяговая скоростная характеристика.

Максимально возможное тяговое ������  
 зависит от коэффициента сцепления с грунтом 

и массы трактора-тягача.

Двухконтурная гидрообъемная трансмиссия обеспечивает бесступен-
чатое изменение передаточного отношения в диапазоне до 8,5 км/ч 
5,3 мили/ч. Гидромоторы хода позволяют оператору выбирать оптималь-
ную скорость для текущих условий эксплуатации. Рычаг с регулируемым 
объемом блокировки управления ходом и датчик нейтрального поло-
жения.

Подвеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       жесткая
Рама гусеничной тележки . . . . . . . . . . . .           моноблочная, большого сечения,  

надежной конструкции
Катки и направляющие колеса . . . . . . . . . . .           смазываемые опорные катки
Гусеницы смазываемого типа
	� Уникальные уплотнения препятствуют проникновению посторонних 

абразивных материалов в зазоры между пальцами и втулками, что 
повышает срок службы. Натяжение гусеницы легко регулируется при 
помощи обычного смазочного шприца.
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БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

		  D37EX-22 	 D37PX-22
	 A	 1 280 мм	 4'2"	 1 280 мм	 4'2"

	 B	 2 710 мм	 8'11"	 3 250 мм	 10'8"

	 B*	 —		  2 875 мм	 9'5"

	 C	 370 мм	 1'3"	 445 мм    	 1'5"

	 C*	 —		  390 мм	 1'3"

	 D	 2 635 мм	 8'8"	 2 635 мм	 8'8"

	 E	 880 мм	 2'11"	  870 мм	 2'10"

	 F	 400 мм	 1'4"	  390 мм	 1'3"

	 G	 2 240 мм	 7'4" 	 2 240 мм	 7'4" 

	 H	 4 190 мм	 13'9"	 4 175 мм	 13'8"

	 I	 2 245 мм	 7'4"	 2 245 мм	 7'4"

	 I**	 1 785 мм	 5'10"	 1 785 мм	 5'10"

	 J	 2 945 мм	 9'8"	 2 945 мм	 9'8"

	 J**	 2 775 мм	 9'1"	 2 775 мм	 9'1"

	 K	 2 760 мм	 9'1"	 2 760 мм	 9'1"

	 L	 47 мм	 1,9"	 47 мм	 1,9"

	 M	 1 510 мм	 4'11"	 1 650 мм	 5'5"

	 N	 400 мм	 16"	 600 мм	 24"

	 O	 1 910 мм	 6'3"	 2 250 мм	 7'5"

	 P	 2 490 мм	 8'2"	 2 980 мм	 9'9"

	 P*	 —		  2 640 мм	 8'8"

25 25
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*		 Узкий отвал для D37PX-22 
**		 При оснащении козырьком с конструкцией ROPS

Для упрочнения конструкции отвала лобовой лист изготовлен из высокопрочной стали.

* С учетом длины сцепного устройства

Система регулирования по нагрузке с закрытым центром (CLSS), рас-
считанная на обеспечение высокоточного и чувствительного управления, 
а также эффективного совмещения операций.

Гидрораспределители:
Все золотниковые гидрораспределители вынесены наружу к гидробаку. 
Аксиально-поршневой насос имеет подачу 99 л/мин  26,2 гал. США/мин 
при номинальной частоте вращения двигателя.

Настройка предохранительного клапана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      27,4 МПа, 

(280 кг/см2  3 983 фунта на кв. дюйм)
Гидроцилиндры . . . . . . . . . . . . . . . . .                   двустороннего действия, поршневые

Вместимость гидросистемы (при дозаправке):
Бульдозер с гидравлическими механизмами    
поворота и перекоса отвала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         60 л  15,9 гал. США

Гидрораспределители:
3-золотниковый гидрораспределитель для управления отвалом    
с гидравлическими механизмами поворота и перекоса.
Положения:
	� Механизм подъема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              подъем, удержание,  

опускание и плавающее положение
	� Механизм перекоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          подъем правого конца,  

удержание и подъем левого конца
	 Механизм поворота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 поворот вправо,  

удержание и поворот влево

Для управления рыхлителем требуется    
дополнительный гидрораспределитель. 
Положения:
	 Механизм подъема рыхлителя . . . . . .     подъем, удержание и опускание

	 Число гидроцилиндров	 Диаметр гидроцилиндров
	 Механизм подъема отвала 	 2	 75 мм	 2,95"

	 Механизм перекоса отвала 	 1	 90 мм	 3,54"

	 Механизм поворота отвала 	 2	 80 мм	 3,15"

РАЗМЕРЫ

Дорожный просвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       315 мм  12,4"

Габаритная длина 
c отвалом*

Вместимость 
отвала (SAE)

Ширина × высота  
отвала

Максимальная 
высота подъема

Максимальная 
глубина опускания

Максимальная 
величина перекоса

Угол поворота 
отвала

D37EX-22  стандартный отвал 
с гидравлическими механизмами 
поворота и перекоса

4 190 мм 
13'9"

1,77 м3

2,32 куб. ярда
2 710 x 860 мм

8'11" × 2'10"
880 мм

2'11"
400 мм

1'4"
370 мм

1'3" 25

D37PX-22  стандартный отвал 
с гидравлическими механизмами 
поворота и перекоса

4 175 мм 
13'8"

1,95 м3

2,55 куб. ярда
3 250 x 830 мм

10'8" × 2'9"
870 мм

2'10"
390 мм

1'3"
440 мм

1'5" 25

D37PX-22  узкий отвал  
с гидравлическими механизмами 
поворота и перекоса

4 175 мм 
13'8"

1,76 м3

2,30 куб. ярда
2 875 x 830 мм

9'5" × 2'9"
870 мм

2'10"
390 мм

1'3"
390 мм

1'3" 25
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАЗОВОЙ МАШИНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, устанавливаемое по заказу

Двигатель и его оборудование
Воздухоочиститель, •	 сухого типа, с двойным 
фильтрующим элементом и предупреждающей 
сигнализацией на мониторе
Педаль деселератора•	
Двигатель •	 Komatsu SAA4D95LE-5 
с непосредственным впрыском топлива, 
турбонаддувом, воздушным охлаждением 
наддува воздуха, сертифицированный 
на соответствие требованиям EPA Tier 3, 
регламентирующим токсичность  
отработавших газов

•	 Вентилятор с гидравлическим приводом  
и электронным управлением
Фильтр грубой очистки топлива (10 мкм) •	
и фильтр тонкой очистки топлива (2 мкм)
Подогреватель впускного воздуха•	
Впускной патрубок с фильтром  •	
предварительной очистки
Защитная решетка радиатора•	
Расширительный бачок радиатора•	
Водоотделитель•	

Электрическая система
Генератор 60 А, 24 В•	
Звуковой сигнал заднего хода•	
Аккумуляторные батареи  •	
большой емкости 92 А•ч
Электрический стартер 4,5 кВт•	

Трансмиссия и органы управления
Тормозная педаль•	
Управление разворотом  •	
с противовращением гусениц
Гидрообъемная трансмиссия •	 с электронным 
управлением (HST), режимом быстрого 
переключения диапазонов скоростей хода 
и режимом задания предельного  
значения скорости

Система управления передвижением •	
при помощи одного джойстика (PCCS) 
Установка максимальных скоростей  •	
заднего хода

Ходовая часть
Направляющее колесо•	
Звездочки, закрепленные на болтах, •	
неразъемной конструкции
Защитные щитки опорных •	 катков,  
концевые секции
Башмаки гусениц в сборе со звеньями, •	
имеющими смазанные герметизированные 
пальцы:

	 — D37EX-22: 400 мм  16,0" с одним грунтозацепом 
	 — D37PX-22: 600 мм  24,0" с одним грунтозацепом 
Ограждения и кожухи

Защитное ограждение двигателя и трансмиссии•	
Капот и боковые панели•	
Конструкция ROPS/FOPS*•	
Внутреннее защитное ограждение звездочки•	

Рабочее место оператора
Электронная панель бортового контроля •	
с возможностями диагностики
Высоко расположенный упор для ног•	
Звуковой сигнал•	
Ремень безопасности, инерционный,•	  76 мм  3"
Сиденье, амортизированное•	

Гидрооборудование и органы управления
Аккумулятор для системы •	 пропорционального 
регулирования давления (PPC)
Гидрооборудование для управления отвалом•	
Система управления отвалом при помощи •	
джойстика (PCCS) с пропорциональным 
регулированием давления

Средства защиты от вандализма
Замки крышек заправочных горловин и кожухов•	
Замок и футляр панели приборов  •	
(только для машин в комплектации с козырьками)

Прочее стандартное оборудование
Держатель смазочного шприца•	
Комплект средств для эксплуатации  •	
на большой высоте над уровнем моря 
(без регулировки топливной системы  
до высоты 2 300 м  7 546 футов)
Комплект приборов освещения –  •	
(3 передних фары, 1 задняя на кабине/козырьке)
Знаки и таблички, на английском языке•	
Буксирный крюк, передний•	

Башмаки гусениц в сборе со звеньями,  
имеющими смазанные  
герметизированные пальцы

D37EX-22•	
	 — 400 мм  16" с одним грунтозацепом 
	 — 460 мм  18" с одним грунтозацепом 

D37PX-22•	
	 — 600 мм  24" с одним грунтозацепом 
	 — 600 мм  24" болотоходного типа
Бульдозерное оборудование

Отвал с регулируемым углом резания, •	
гидравлическими механизмами поворота 
и перекоса, внутренними брусьями
D37EX: отвал шириной •	 2 710 мм  8'11" 
D37PX: узкий отвал шириной •	 2 875 мм  9'5"
D37PX: отвал шириной •	 3 250 мм  10'8"

Защитные щитки опорных катков
Защитные щитки опорных катков  •	
(на всю длину)
Сцепное устройство•	
Стандартный тип•	

Электрическая система
Генератор 35 А, 24 В•	

Задненавесное рабочее  
и гидравлическое оборудование

Заднее гидрооборудование•	
Рыхлитель, многозубый (•	 только D37EX-22)

Козырек с конструкцией ROPS
Нижний обогреватель для козырька•	•	 Держатель контейнера для пищевых продуктов

•	 Сиденье амортизирующее на пневмоподвеске,  
с виниловой обивкой

Кабина оператора с конструкцией ROPS
Кабина с конструкцией ROPS (включает •	
кондиционер воздуха с обогревателем, 
антиобледенителем, вентилятором 
для поддержания избыточного давления 
воздуха, подстаканником, держателем  
ланч-бокса, радиоприемником AM/FM, 
проигрывателем кассет,  
прикуривателем (24 В), розеткой 12 А (12 В)
Сиденье, амортизированное,  •	
с виниловой обивкой
Сиденье, амортизированное,  •	
с тканой обивкой
Сиденье, с пневматической подвеской,  •	
тканой обивкой

Рабочее место оператора
Защитные решетчатые ограждения стекол •	
(при работе в лесу)

* �Кабина оператора с конструкцией ROPS 
или козырек с конструкцией ROPS заказываются 
для всех машин. Кабина и козырек отвечают 
требованиям FOPS уровня 2.  
Конструкция ROPS/FOPS отвечает всем 
требованиям стандартов OSHA/MSHA 
и нормативных критериев

Бульдозерное и задненавесное оборудование 
не включены в цену базовой машины.


